VOLTABLOCK

® CARATTERISTICHE

PREVENTIVI GRATUITI DELL’ARCO
E DELLA VOLTA, SU IMPOSTE GIA’

TECNICHE PRONTE
TTTIPO | DIMENSIONI (nm)  |FORATURA| *** PESO (kg) | PACCO | PEZZIMq -
g i i B STa Lu % (Toll. 3%) Pezzifkg | Estradosso Faccia di
- ' ; : aderenza
*520 200 170 270 <= ]1 14.100 12071692 Media 24 Cmg 540
wa525 250 1 70 270 <= |5 17.300 96/1660 Media 24
R20M 2(x) | 70 270 =01 |4, 1(4) il M1 3.7
16492
R20F 200 170 270 <= 11 14.100 60 M1 3.7
* Piit blocchi dello stesso tipo a convergenza diversa, o A
#% Pil bloechi dello stesso tipo a convergenza diversa. di prossima produzione. :';;;IE:‘I:

*%% Blocco alleggerito su nichiesia,

1550 Kg/me
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—2— ogni volta che si produce.
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VOLTABLOCK

IMPORTANTE

Costruire

Resistenza del blocco 820 al carico di rottura fbk = 9.91 N/imm2
-101 Kglem2-* (ISPEC PUGLIA - Certificato di prova a compressione n.
81428 del 24/01/2001. Resistenza complessiva del blocco 520=54540 Kg.
(Per una resistenza mageiore ci si adegua con gualita e percentuali di inerti
e cemento secondo richiesta)
* Valore di riferimento. Per una valutazione corretta occorre testare il blocco

VOLTABLOCK:
Serve [ 'esperienza del muratore
insieme ad alcuni accorgimenti
che un tecnico Voltablock, presente
nel vostro cantiere, comunichera
al vostro operatore, qualora non
vogliate disporre di operatori gia formati che lavorano a prezzi convenzionati.

I principi che regolano la stavica degli archi e delle volte non sono cambiari: valgono PROPRIETA’ DEL BLOCCO:

le legei di sempre. 1l metodo VOLTABLOCK, che consente di operare in ® Manufatto vibrocompresso di inerti ¢ cemento

sicure-=a senza centina, ¢ solo alternative ai vecchi sistemi,

Portland 4.25 a 120 kg

Curva delle pressioni, elementi atti al contenimento delle spinte e Condoita d’aria per ventilazione delle volte

(cordoli, rinfianchi, ...), devono essere calcolati da un tecnico o juesto per collegamento solidale antisismico

qualificato.

® Aspetto: rustico - facciavista

formaczioni, con gli operatori
del settore (Arch., Ing.,
Geom., Per. Agr., Imp.
Ed., ...) Es.: In fig., tre delle
possibili soluzioni di altezza
in chiave su luce di ml 5.50.;

® Fornendo i calcoli statici
relativi alla volta ordinata;
® Calcolando, secondo il tipo,

la guantita di blocchi utile
per montare la volta (tol-

leranza minima), quantificandone il costo;
® Accompagnando la fornitura con un

elaborato guida di facile lettura ad uso

dell’operatore.
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COLORI DISPON

Su ordinazione:

® Ocra rossa:

ILI:

® Grigio cemento: D

CARATTERISTICHE TERMICHE:

® Trasminanza della volta in condizioni d'uso passive
(condotte d’aria inattive) K= 0.9 kcallh mg °C

® Comportamento al fuoco: Classe 0 (non combustibile)

o Giallo carparo: |

Altri colori su specifica richiesia.

Formazione gratuita
per operatori interessati




